
ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ 
ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

ACO LipuSmart
εφαρμογή για smartphone

Η εφαρμογή ACO LipuSmart για iOS και 
Android προσφέρει έναν βολικό και εύκολο 
τρόπο για την εκκίνηση του συστήματος, 
την παρακολούθηση και το service. Είναι 
δυνατή η παροχή οδηγιών βήμα προς βήμα 
και αποθήκευση των ρυθμίσεων ελέγχου.

http://aco.me/lipusmartapp

Πλεονεκτήματα κατά την συντήρηση 
και την χρήση

Το LipuSmart συνδυάζει όλες τις βασικές λειτουργίες για 
το διαχωρισμό λίπους από τα λύματα:

 Λιποσυλλέκτης

 Άνοιγμα επιθεώρησης

 Αντλιοστάσιο

 Έλεγχος συστήματος

ACO LipuSmart: λύση 4 σε 1 

4 Λειτουργίες σε ένα σύστημα

Κατάλληλη λύση για κάθε είδος 
εγκατάστασης

1

2

34 5

6

6

6

1  Έλεγχος του συστήματος

2  Αντλιοστάσιο

3  Ελαιοδιαχωριστής

4  Άνοιγμα εξαερισμού 

5  Άνοιγμα επιθεώρησης

6  Κινητή αντλία

ACO 
LipuSmart

Ενεργειακά αποτελεσματικές και 
αθόρυβες αντλίες

Ο εξοπλισμός άντλησης της ACO LipuSmart 
είναι μια βελτιστοποιημένη εξέλιξη της ACO από 
κοινού με το IPAT (Institute for Process Machines).
  
Αποτελέσματα βελτιστοποίησης:

 Χαμηλότερη στάθμη ηχητικής τάσης
 Χωρίς ανεπιθύμητη περιστροφή
 Βελτιωμένη απόδοση αντλίας 
 Βελτιωμένη συνολική απόδοση
 Υψηλότερη απόδοση άντλησης
 Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος απόφραξης

Αποτελεσματικός καθαρισμός και 
απόρριψη χωρίς οσμές
Το ACO LipuSmart  προσφέρει μια ολοκληρωμένη 
επιλογή καθαρισμού που προσφέρει τη δυνατότητα 
αποτελεσματικής αυτόματης απόρριψης. Τα εσωτερικά 
τοιχώματα της δεξαμενής καθαρίζονται πλήρως από 
περιστροφικό ακροφύσιο 360º με πίεση 150 bar. Ένα 
επιπλέον πλεονέκτημα των διεργασιών που είναι 
ενσωματωμένες στην εγκατάσταση είναι η αποτροπή 
εισόδου οσμών στο κτίριο.

askACO  http://aco.me/lipusmartapp

ACO LipuSmart
Εφαρμογή
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Λύσεις για επαγγελματικές κουζίνες

141140

Ονομαστικές διαστάσεις

2 έως 10 l/s
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά 
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1825

Υλικά

PE-HD πολυαιθυλένιο

Τομείς εφαρμογής

  βιομηχανίες τροφίμων
  κουζίνες

ACO LipuSmart P ACO LipuSmart P

NS NS 2 NS 3 NS 4 NS 5.5 NS 7 NS 8.5 NS 10

DN mm ■■ 100 ■■ 100 ■■ 100 ■■ 150 ■■ 150 ■■ 150 ■■ 150

H1 mm ■■ 1055 ■■ 1055 ■■ 1055 ■■ 1250 ■■ 1250 ■■ 1250 ■■ 1250

H2 mm ■■ 753 ■■ 753 ■■ 753 ■■ 753 ■■ 753 ■■ 753 ■■ 753

H3 mm ■■ 1680 ■■ 1680 ■■ 1680 ■■ 1880 ■■ 1880 ■■ 1880 ■■ 1880

H4 mm ■■ 1500 ■■ 1500 ■■ 1500 ■■ 1700 ■■ 1700 ■■ 1700 ■■ 1700

L1 mm ■■ 1100 ■■ 1450 ■■ 1760 ■■ 1760 ■■ 1960 ■■ 2250 ■■ 2450

L2 mm ■■ 800 ■■ 800 ■■ 800 ■■ 835 ■■ 835 ■■ 835 ■■ 835

L3 mm ■■ 1625 ■■ 1975 ■■ 2285 ■■ 2287 ■■ 2487 ■■ 2777 ■■ 2977

L4 mm ■■ 300 ■■ 300 ■■ 300 ■■ 300 ■■ 300 ■■ 300 ■■ 300

L5 mm ■■ 680 ■■ 680 ■■ 680 ■■ 680 ■■ 680 ■■ 680 ■■ 680

B1 mm ■■ 742 ■■ 742 ■■ 742 ■■ 960 ■■ 960 ■■ 960 ■■ 960

B2 mm ■■ 880 ■■ 880 ■■ 880 ■■ 1130 ■■ 1130 ■■ 1130 ■■ 1130

B3 mm ■■ 930 ■■ 930 ■■ 930 ■■ 1180 ■■ 1180 ■■ 1180 ■■ 1180

Όγκος καθίζησης  l ■■ 210 ■■ 300 ■■ 400 ■■ 725 ■■ 800 ■■ 940 ■■ 1000

Όγκος λαδιών l ■■ 100 ■■ 150 ■■ 200 ■■ 360 ■■ 400 ■■ 475 ■■ 520

Συνολικός όγκος l ■■ 440 ■■ 630 ■■ 830 ■■ 1430 ■■ 1600 ■■ 1900 ■■ 2000

Αντλιοστάσιο
όγκος 155 ■■ 155 ■■ 155 ■■ 235 ■■ 235 ■■ 235 ■■ 235

kW ■■ 1,5 ■■ 1,5 ■■ 1,5 ■■ 4,0 ■■ 4,0 ■■ 4,0 ■■ 4,0

�� Πλήρης λύση 4 σε 1 
�� Καινοτόμο σύστημα ελέγχου
�� Επιλογή σύνδεσης Bluetooth ή 

Modbus
�� Δομική σταθερότητα του δοχείου 

για 25 χρόνια
�� Μικρές διαστάσεις εγκατάστασης
�� Χρειάζεστε μόνο μία διακλάδωση 

εξαερισμού

Πλεονεκτήματα του συστήματος

H
1

H
4

Άνοιγμα εξαερισμού  
DN100

Άνοιγμα για επιθεώρηση

Σύνδεση θερμαντήρα 
(προαιρετικό)

Ø
D

LipuSmart 0B

m
in

 5
00

L3
L1

L2

H
2

B1

H
1

H
4

Άνοιγμα εξαερισμού DN100

LipuSmart 0AP

Ø
D

Άοιγμα επιθεώρησης Συσκευή πλήρωσης με σφαιρική βαλβίδα και
μειωτή πίεσης

Παράθυρο με 
υαλοκαθαριστήρα
(προεραιτικά)

Ρυθμιστής

HD-orbital 
κεφαλή καθαρισμού

Σύνδεση θερμαντήρα 
(προαιρετικά)

HD-Αντλία

Φρένα 
βάνα
αντλία διάθεσης 

αποβλήτων

Οπή διάθεσης απορριμμάτων με προσαρμογέα σύνδεσης R2 1/2, DIN14308

B3B1

m
in

 5
00

L5
L3
L1

L2

H
3

H
2

NS Lipusmart P-OB βασική έκδοση

NS 2 ■■ 3552.36.00

NS 3 ■■ 3553.36.00

NS 4 ■■ 3554.36.00

NS 5.5 ■■ 3555.36.00

NS 7 ■■ 3557.36.00

NS 8.5 ■■ 3558.36.00

NS 10 ■■ 3560.36.00

NS

Lipusmart P-OAP
Έκδοση με αυτόματο καθαρισμό

Αριστερή λειτουργική πλευρά Δεξιά λειτουργική πλευρά

NS 2 ■■ 3552.86.32 ■■ 3552.86.42

NS 3 ■■ 3553.86.32 ■■ 3553.86.42

NS 4 ■■ 3554.86.32 ■■ 3554.86.42

NS 5.5 ■■ 3555.86.32 ■■ 3555.86.42

NS 7 ■■ 3557.86.32 ■■ 3557.86.42

NS 8.5 ■■ 3558.86.32 ■■ 3558.86.42

NS 10 ■■ 3560.86.32 ■■ 3560.86.42
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Ονομαστικές διαστάσεις

1 έως 10 l/s
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά 
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1825

Υλικό

Πολυαιθυλένιο

Τομείς εφαρμογής

  βιομηχανίες τροφίμων
  κουζίνες

ACO Lipujet-P-OB

Όλοι οι λιποσυλέκτες ACO 
κατασκευάζονται σύμφωνα με Ελληνικά 
Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1825: 
2003. Οι λιποσυλλέκτες από την σειρά 
προϊόντων δοκιμάζονται υδραυλικά και 
έχουν γενική επίσημη έγκριση και άδεια 
για χρήση από το DIBt Βερολίνο.
Η σειρά ACO Lipujet περιλαμβάνει 
επιδαπέδιους λιποσυλλέκτης, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από μικρές διαστάσεις 
εγκατάστασης και τουλάχιστον 25 
χρόνια ζωής.

ACO 
Lipujet-P-
OB

Ροή
l/s

L1
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

Βάρος 
kg

DN
mm

Όγκος 
καθίζησης

  l

Όγκος 
λαδιών

  l 

Συνολικός 
όγκος

  l
Κωδ.

NS 1 ■■ 1 ■■ 1100 ■■ 830 ■■ 760 ■■ 1480 ■■ 1300 ■■ 62 ■■ 110 ■■ 106 ■■ 100 320 3551.34.00

NS 2 ■■ 2 ■■ 1100 ■■ 1055 ■■ 985 ■■ 1680 ■■ 1500 ■■ 70 ■■ 110 ■■ 210 ■■ 100 440 3552.34.00

NS 3 ■■ 3 ■■ 1450 ■■ 1055 ■■ 985 ■■ 1680 ■■ 1500 ■■ 80 ■■ 110 ■■ 300 ■■ 150 630 3553.34.00

NS 4 ■■ 4 ■■ 1760 ■■ 1055 ■■ 985 ■■ 1680 ■■ 1500 ■■ 95 ■■ 110 ■■ 400 ■■ 200 830 3554.34.00

NS 5.5 ■■ 5.5 ■■ 1760 ■■ 1250 ■■ 1180 ■■ 1880 ■■ 1700 ■■ 170 ■■ 160 ■■ 725 ■■ 360 1430 3555.34.00

NS 7 ■■ 7 ■■ 1960 ■■ 1250 ■■ 1180 ■■ 1880 ■■ 1700 ■■ 187 ■■ 160 ■■ 800 ■■ 400 1600 3557.34.00

NS 8.5 ■■ 8.5 ■■ 2250 ■■ 1250 ■■ 1180 ■■ 1880 ■■ 1700 ■■ 208 ■■ 160 ■■ 940 ■■ 475 1900 3558.34.00

NS 10 ■■ 10 ■■ 2450 ■■ 1250 ■■ 1180 ■■ 1880 ■■ 1700 ■■ 220 ■■ 160 ■■ 1000 ■■ 520 2000 3560.34.00

�� Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο
�� Ελάχιστη διάρκεια ζωής 25 έτη
�� Χαμηλό βάρος
�� Ενσωματωμένη λασποπαγίδα
�� Είσοδος και απόρριψη σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 877
�� Μικρές διαστάσεις εγκατάστασης
�� Καλύμματα για καθαρισμό, 

στεγανοποιημένα για οσμές, με διάμετρο 
450 mm

Πλεονεκτήματα του συστήματος

Ονομαστικές διαστάσεις

1 έως 10 l/s
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά 
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1825

Υλικό

Πολυαιθυλένιο

Τομείς εφαρμογής

 � βιομηχανία τροφίμων
 �� κουζίνες

ACO LipuJet-P-OAP

Όλοι οι λιποσυλέκτες ACO 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 
1825: 2003. Οι λιποσυλλέκτες από 
την σειρά προϊόντων δοκιμάζονται 
υδραυλικά και έχουν γενική επίσημη 
έγκριση και άδεια για χρήση από το 
DIBt Βερολίνο.
Η σειρά ACO Lipujet P-OAP 
περιλαμβάνει επιδαπέδιους 
λιποσυλλέκτες με υδρο-μηχανικό 
καθαρισμό με νερό υπό υψηλή πίεση. 

�� Αυτόματος επιδαπέδιος 
ελαιοδιαχωριστής:

�� Κατασκευασμένος από 
πολυαιθυλένιο

�� Ελάχιστη διάρκεια ζωής τα 25 έτη
�� Χαμηλό βάρος
�� Υδρο-μηχανικός καθαρισμός με 

νερό υπό υψηλή πίεση χωρίς 
δυσάρεστες οσμές στο κτήριο.

Πλεονεκτήματα του συστήματος

ACO LipuJet-P-
OAP

Ροή
l/s

Βάρος 
kg

DN
mm

Όγκος 
καθίζησης

  l

Όγκος 
λαδιών

  l 

Συνολικός 
όγκος

  l
Κωδ.

NS 1 ■■ 1 ■■ 117 ■■ 110 ■■ 106 ■■ 100 320 3551.84.42

NS 2 ■■ 2 ■■ 182 ■■ 110 ■■ 210 ■■ 100 440 3552.84.42

NS 3 ■■ 3 ■■ 194 ■■ 110 ■■ 300 ■■ 150 630 3553.84.42

NS 4 ■■ 4 ■■ 210 ■■ 110 ■■ 400 ■■ 200 830 3554.84.42

NS 5.5 ■■ 5.5 ■■ 286 ■■ 160 ■■ 725 ■■ 360 1430 3555.84.42

NS 7 ■■ 7 ■■ 305 ■■ 160 ■■ 800 ■■ 400 1600 3557.84.42

NS 8.5 ■■ 8.5 ■■ 325 ■■ 160 ■■ 940 ■■ 475 1900 3558.84.42

NS 10 ■■ 10 ■■ 337 ■■ 160 ■■ 1000 ■■ 520 2000 3560.84.42

L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 H5 B1 B2 B3 B4 Κωδ.

■■ 1100 ■■ 1300 ■■ 1800 ■■ 830 ■■ 760 ■■ 1480 ■■ 1300 ■■ 1500 ■■ 700 ■■ 700 ■■ 500 930 3551.84.42

■■ 1100 ■■ 1300 ■■ 1800 ■■ 1055 ■■ 985 ■■ 1680 ■■ 1500 ■■ 1700 ■■ 700 ■■ 770 ■■ 500 930 3552.84.42

■■ 1450 ■■ 1650 ■■ 2150 ■■ 1055 ■■ 985 ■■ 1680 ■■ 1500 ■■ 1700 ■■ 700 ■■ 770 ■■ 500 930 3553.84.42

■■ 1760 ■■ 2000 ■■ 2460 ■■ 1055 ■■ 985 ■■ 1680 ■■ 1500 ■■ 1700 ■■ 700 ■■ 770 ■■ 500 930 3554.84.42

■■ 1760 ■■ 2000 ■■ 2460 ■■ 1250 ■■ 1180 ■■ 1880 ■■ 1700 ■■ 1900 ■■ 950 ■■ 1020 ■■ 625 1180 3555.84.42

■■ 1960 ■■ 2200 ■■ 2660 ■■ 1250 ■■ 1180 ■■ 1880 ■■ 1700 ■■ 1900 ■■ 950 ■■ 1020 ■■ 625 1180 3557.84.42

■■ 2250 ■■ 2485 ■■ 2950 ■■ 1250 ■■ 1180 ■■ 1880 ■■ 1700 ■■ 1900 ■■ 950 ■■ 1020 ■■ 625 1180 3558.84.42

■■ 2450 ■■ 2690 ■■ 3150 ■■ 1250 ■■ 1180 ■■ 1880 ■■ 1700 ■■ 1900 ■■ 950 ■■ 1020 ■■ 625 1180 3560.84.42

Συσκευή για πλήρωση με 
σφαιρική βαλβίδα και ρυθμιστή 
πίεσης (προαιρετικά)

Παράθυρο επιθεώρησης 
με υαλοκαθαριστήρα 
(προαιρετικά)

Εξαερισμός DN 100

Είσοδος  
DN Έξοδος 

DN

Σύνδεση για 
θερμαντήρα 
(προαιρετικό)

Άνοιγμα για πρόσβαση

Συσκευή για πλήρωση 
με ηλεκτρομαγνητική 
βαλβίδα και ρυθμιστή 
πίεσης

Εξαερισμός
DN 100 

Έξοδος 
DN

Είσοδος 
DN

Μονάδα χειρισμού
Αντλία για 
υψηλή πίεση

Αντλία 
αδειάσματος

Αντλία 
αδειάσματος

Σύνδεση για 
θερμαντήρα 
(προαιρετικό)

Άνοιγμα για 
πρόσβαση 

Κεφαλή για 
ψεκασμό υπό υψηλή 
πίεση 

Παράθυρο 
επιθεώρησης με 
υαλοκαθαριστήρα 



Λύσεις για επαγγελματικές κουζίνες
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Ονομαστικές διαστάσεις

1 έως 25 l/s
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά 
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1825

Υλικό

Fiberglass (GRP)

Τομείς εφαρμογής

 � βιομηχανία τροφίμων
  κουζίνες

ACO Lipumax G

Όλοι οι λιποσυλλέκτες ACO 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 
1825: 2003. Οι λιποσυλλέκτες από 
την σειρά προϊόντων δοκιμάζονται 
υδραυλικά και έχουν γενική επίσημη 
έγκριση και άδεια για χρήση από το 
DIBt Βερολίνο

ACO Lipmax G Ροή 
l/s

H1
mm

H2
mm

D1
mm

D2
mm

T
mm

Βάρος 
kg

DN
mm

Όγκος 
καθίζησης

  l

Όγκος 
λαδιών

 l 

Συνολικός 
όγκος

  l
Κωδ.

NS 1 ■■ 1 ■■ 740 ■■ 670 ■■ 1000 ■■ 1240 ■■ 440 ■■ 88 ■■ 100 ■■ 100 ■■ 180 510 12501.01

NS 1-2 ■■ 1-2 ■■ 870 ■■ 800 ■■ 1000 ■■ 1240 ■■ 440 ■■ 93 ■■ 100 ■■ 200 ■■ 180 710 12502.01

NS 2 ■■ 2 ■■ 1120 ■■ 1050 ■■ 1000 ■■ 1240 ■■ 440 ■■ 105 ■■ 100 ■■ 400 ■■ 210 914 12509.01

NS 4 ■■ 4 ■■ 1120 ■■ 1050 ■■ 1000 ■■ 1240 ■■ 490 ■■ 100 ■■ 150 ■■ 400 ■■ 210 897 12503.01

NS 4 ■■ 4 ■■ 1330 ■■ 1260 ■■ 1200 ■■ 1360 ■■ 560 ■■ 127 ■■ 150 ■■ 800 ■■ 320 1459 12510.01

NS 7 ■■ 7 ■■ 1338 ■■ 1310 ■■ 1200 ■■ 1360 ■■ 560 ■■ 160 ■■ 150 ■■ 700 ■■ 290 1459 12504.01

NS 7 ■■ 7 ■■ 1600 ■■ 1530 ■■ 1500 ■■ 1720 ■■ 640 ■■ 196 ■■ 150 ■■ 1400 ■■ 750 2619 12511.01

NS 10 ■■ 10 ■■ 1370 ■■ 1310 ■■ 1500 ■■ 1720 ■■ 630 ■■ 205 ■■ 150 ■■ 1000 ■■ 400 2209 12505.01

NS 10 ■■ 10 ■■ 1420 ■■ 1350 ■■ 1500 ■■ 1720 ■■ 640 ■■ 604 ■■ 200 ■■ 2000 ■■ 1140 4909 12512.01

NS 15 ■■ 15 ■■ 1430 ■■ 1360 ■■ 1800 ■■ 2020 ■■ 790 ■■ 591 ■■ 200 ■■ 1500 ■■ 1120 4408 12515.01

NS 15 ■■ 15 ■■ 2010 ■■ 1940 ■■ 1800 ■■ 2020 ■■ 790 ■■ 631 ■■ 200 ■■ 3000 ■■ 1120 5915 12513.01

NS 20 ■■ 20 ■■ 1620 ■■ 1550 ■■ 1800 ■■ 2020 ■■ 790 ■■ 600 ■■ 200 ■■ 2000 ■■ 1140 4759 12517.01

NS 20 ■■ 20 ■■ 2540 ■■ 2470 ■■ 2200 ■■ 2020 ■■ 800 ■■ 654 ■■ 200 ■■ 4000 ■■ 1140 6759 12516.01

NS 25 ■■ 25 ■■ 1560 ■■ 1490 ■■ 2200 ■■ 2440 ■■ 790 ■■ 620 ■■ 250 ■■ 2500 ■■ 1160 4999 12518.01

NS 25 ■■ 25 ■■ 2220 ■■ 2150 ■■ 2200 ■■ 2440 ■■ 790 ■■ 680 ■■ 250 ■■ 5000 ■■ 1140 7622 12514.01

�� Κατασκευασμένο από fiberglass
�� Υπόγεια εγκατάσταση
�� Δομική σταθερότητα του 

σώματος
�� Χαμηλό βάρος
�� Είσοδος και απόρριψη σε 

συμμόρφωση με τα Ελληνικά 
Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 877

�� Ενσωματωμένη σύνδεση για την 
λήψη δειγμάτων

Πλεονεκτήματα του συστήματος

Ονομαστικές διαστάσεις

1 έως 10 l/s
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά 
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1825

Υλικό

Πολυαιθυλένιο

Τομείς εφαρμογής

 βιομηχανίες τροφίμων
  κουζίνες

ACO LipuMobil-P

Όλοι οι λιποσυλλέκτες ACO 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 
1825: 2003. Οι λιποσυλλέκτες από 
την σειρά προϊόντων δοκιμάζονται 
υδραυλικά και έχουν γενική επίσημη 
έγκριση και άδεια για χρήση από το 
DIBt Βερολίνο.
Η σειρά LipuMobil-P περιλαμβάνει 
επιδαπέδιους λιποσυλλέκτες, οι οποίοι 
ξεχωρίζουν με τις μικρές διαστάσεις 
εγκατάστασης τους και την τουλάχιστον 
25 έτη διάρκεια ζωής.

�� Κατασκευασμένο από 
πολυαιθυλένιο

�� Υπόγεια εγκατάσταση
�� Χαμηλό βάρος
�� Ενσωματωμένη λασποπαγίδα
�� Μικρές διαστάσεις εγκατάστασης

Πλεονεκτήματα του συστήματος

ACO LipuMobil-P Ροή
l/s

Βάρος άδειο 
kg

Βάρος πλήρες 
kg

Όγκος 
καθίζησης  l Όγκος λαδιών l Συνολικός 

όγκος  l Κωδ.

NS 0.3 ■■ 0.3 ■■ 9.75 ■■ 42 ■■ 10 ■■ 9 32 3700.01.00

ACO LipuMobil-P Ροή
l/s

Βάρος άδειο 
kg

Βάρος πλήρες 
kg

Όγκος 
καθίζησης  l

Όγκος λαδιών 
l 

Συνολικός 
όγκος  l Κωδ.

NS 0.5 ■■ 0.5 ■■ 19 ■■ 119 ■■ 50 ■■ 20 100 3700.02.00

Άνοιγμα 
πρόσβασης Ø 350

Άνοιγμα για πρόσβαση
DN450

Κο
ντ

έι
νε

ρ

Ενσωματωμένα 
χερούλια

Διπλή υποδοχή και 
τάπα DN 50

Είσοδος 
DN 50

Είσοδος 
DN 50

Έξοδος 
DN
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Ονομαστικές διαστάσεις

1 έως 25 l/s
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά 
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1825

Υλικό

PE-HD πολυαιθυλένιο

Τομείς εφαρμογής

 � βιομηχανία τροφίμων
 �� κουζίνες

ACO Lipumax P

Όλοι οι λιποσυλλέκτες ACO 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 
1825: 2003. Οι λιποσυλλέκτες από 
την σειρά προϊόντων δοκιμάζονται 
υδραυλικά και έχουν γενική επίσημη 
έγκριση και άδεια για χρήση από το 
DIBt Βερολίνο.
Η σειρά ACO Lipumax P περιλαμβάνει 
λιποσυλλέκτες  για υπόγεια 
εγκατάσταση, κατασκευασμένους από 
πολυαιθυλένιο.

ACO  
Lipumax G

Ροή 
l/s

H
mm

H1
mm

H2
mm

Βάρος 
kg

DN
mm

Όγκος 
καθίζησης

  l

Όγκος 
λαδιών

 l 

Συνολικός 
όγκος

  l
Κωδ.

NS 2 ■■ 2 ■■ 1377 ■■ 1015 ■■ 945 ■■ 63 ■■ 110 ■■ 245 ■■ 270 720 3202.80.00

NS 2 ■■ 2 ■■ 1594 ■■ 1235 ■■ 1165 ■■ 79 ■■ 110 ■■ 460 ■■ 270 930 3202.80.10

NS 4 ■■ 4 ■■ 1594 ■■ 1235 ■■ 1165 ■■ 79 ■■ 110 ■■ 460 ■■ 270 930 3204.80.00

NS 4 ■■ 4 ■■ 2129 ■■ 1745 ■■ 1675 ■■ 89 ■■ 110 ■■ 980 ■■ 270 1465 3204.80.10

NS 5.5 ■■ 5.5 ■■ 2129 ■■ 1745 ■■ 1675 ■■ 93 ■■ 160 ■■ 570 ■■ 230 1465 3205.80.00

NS 5.5 ■■ 5.5 ■■ 2611 ■■ 2226 ■■ 2156 ■■ 108 ■■ 160 ■■ 1065 ■■ 230 1960 3205.80.10

NS 7 ■■ 7 ■■ 2346 ■■ 1960 ■■ 1890 ■■ 108 ■■ 160 ■■ 730 ■■ 285 1675 3207.80.00

NS 8.5 ■■ 8.5 ■■ 2558 ■■ 2172 ■■ 2102 ■■ 115 ■■ 160 ■■ 860 ■■ 360 1900 3208.80.00

NS 10 ■■ 10 ■■ 2828 ■■ 2443 ■■ 2373 ■■ 125 ■■ 160 ■■ 1010 ■■ 415 2170 3210.80.00

�� Κατασκευασμένο από PE-HD 
πολυαιθυλένιο

�� Για υπόγεια εγκατάσταση σε ζώνες πεζών 
ή χαμηλής κίνησης οχημάτων

�� Δομική σταθερότητα του σώματος
�� Χαμηλό βάρος
�� Είσοδος και απόρριψη σε συμμόρφωση 

με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 
EN 877

�� Ενσωματωμένη σύνδεση για την λήψη 
δειγμάτων

Πλεονεκτήματα του συστήματος

ACO Top sections

Περιγραφή

 Κλάση φορτίου Α15, σύμφωνα με      
τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 
EN 124

 Πλαίσιο από σκυρόδεμα, κάλυμμα  
από χυτοσίδηρο

 Ανοιχτό άνοιγμα Ø 600 mm
 Στεγανοποίηση για οσμές
 Σωλήνας του εξαρτήματος 

κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο

Περιγραφή

 Κλάση φορτίου Α15, σύμφωνα με      
τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 
EN 124

 Πλαίσιο από σκυρόδεμα, κάλυμμα  
από χυτοσίδηρο

 Ανοιχτό άνοιγμα Ø 600 mm
 Στεγανοποίηση κατά των οσμών
 Σωλήνας του εξαρτήματος 

κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο
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Εξάρτημα ρύθμισης ύψους
mm

Καπάκι
mm

■■ Βάρος
■■ кg ■■ Κωδ.

■■ 520 - 640 Ø600 ■■ 97 3300.34.11

■■ 520 - 1090 Ø600 ■■ 105 3300.34.12

■■ 520 - 1690 Ø600 ■■ 116 3300.34.13

Εξάρτημα ρύθμισης ύψους
mm

Καπάκι
mm

■■ Βάρος
■■ кg ■■ Κωδ.

■■ 550 - 670 Ø600 ■■ 110 3300.35.11

■■ 550 - 1120 Ø600 ■■ 118 3300.35.12

■■ 550 - 1720 Ø600 ■■ 128 3300.35.13

Εξάρτημα ρύθμισης ύψους 1, Κλάση φορτίου Α15/ DN 600

Εξάρτημα ρύθμισης ύψους 2, Κλάση φορτίου Β125/ DN 600




