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Κωδ. 11386

Κωδ. 11191

Aрт.№ 11386

Κωδ. 11192
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ACO XtraDrain X150C,με συνθετική προστατευτική ακμή, χωρίς κλίση, L=1m

Ακμή απο γαλβανισμένο χάλυβα

ACO XtraDrain X150S,με ακμή απο γαλβανισμένο χάλυβα, χωρίς

κλίση, L=1m

προκατασκευασμένο άνοιγμα για τον προσαρμογέα

προκατασκευασμένο άνοιγμα για γωνιακή

σύνδεση T και εγκάρσια σύνδεση

υποδοχή ανοίγματος για κοπή

για αγωγούς μήκους 0,5 m

Με προσαρμογέα για κάθετη απορροή DN160

Κωδ. 11288

προκατασκευασμένο άνοιγμα για τον προσαρμογέα

προκατασκευασμένο άνοιγμα για γωνιακή

σύνδεση T και εγκάρσια σύνδεση

υποδοχή ανοίγματος για κοπή

για αγωγούς μήκους 0,5 m

Τελική πλάкα  με απορροή DN 150 Κωδ. 11087

Με προσαρμογέα για κάθετη απορροή DN160

Κωδ. 11288

ACO XtraDrain X150C Άξονας συλλογής νερού με κλέιστρο νερού

υποδοχή ανοίγματος για κοπή

για αγωγούς μήκους 0,5 m

προκατασκευασμένο άνοιγμα για γωνιακή

σύνδεση T και εγκάρσια σύνδεση
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Σύστημα αποστράγγισης ACO XtraDrain150 σύμφωνο με το ΕΛΟΤ ΕΝ1433  Α15 έως D400

ACO XtraDrain -ελαφρύ σύστημα αποστράγγισης 

Σύστημα αποστράγγισης ACO XtraDrain σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1433 κλάση φόρτισης από A15 έως D400,
αγωγός από πολυπροπυλένιο PP, με προστατευτική ακμή από γαλβανισμένο χάλυβα ή συνθετικό υλικό, σχήματος V,
εξαγωνική δομή του αγωγού για σταθερότητα, ενδεικτικό πλάτος 15cm,κατασκευαστικό μήκος 100cm, κατασκευαστικό
πλάτος  18,8/19,2cm, κατασκευαστικό ύψος  21cm, χωρίς κλίση, μηχανική κλικ-ένωση με προφίλ αρσενικό-θηλυκό,
προκατασκευασμένο άνοιγμα για γωνιακή σύνδεση, με προκατασκευασμένο πλαινο άνοιγμα για γωνιακή σύνδεση ή
σύνδεση T, προκατασκευασμένο άνοιγμα για κατακόρυφη απορροή σε έναν άξονα μετάβασης ή άξονα συλλογής νερού.
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